Mozliwo$¢ dofinansowania

Antykorozyjne powtoki malarskie wg serii 5166,00 PLN brutto

norm PN-EN ISO 12944 pod katem PN-EN 420000 PLN netto

1090 - kurs dla personelu nadzoru 117,41 PLN brutto/h
THURINGEN POLSKA 95,45 PLN netto/h

Numer ustugi 2025/05/12/146136/2738769

TUV THURINGEN
POLSKA SPOLKA Z
OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOS

clA & Ustuga szkoleniowa
WITWIWW 4875 (D 44h

43 oceny 9 20.10.2025 do 24.10.2025

© Katowice / stacjonarna

Informacje podstawowe

Kategoria Techniczne / Metalurgia i spawalnictwo

Kurs jest skierowany dla os6b pracujacych lub planujacych pracowaé na
stanowiskach odpowiedzialnych za nadzér i kontrole jakosci w firmach
produkujgcych zbiorniki, rurociagi, urzadzenia stalowe konstrukcje, itp.
wymagajace zabezpieczenia powtokami antykorozyjnymi.

Grupa docelowa ustugi Szkolenie przeznaczone dla uczestnikow projektow programow
regionalnych w tym réwniez:

e uczestnikdw projektu Kerunek Rozwoj
¢ uczestnikow projektu Matopolski Pociag do kariery
e uczestnikdw projektu Nowy start w Matopolsce z EURESEM

Minimalna liczba uczestnikow 5
Maksymalna liczba uczestnikow 10

Data zakornczenia rekrutacji 14-10-2025
Forma prowadzenia ustugi stacjonarna
Liczba godzin ustugi 44

Podstawa uzyskania wpisu do BUR Standard Ustugi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0



Cel

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest odpowiednie przygotowanie personelu z zakresu kontroli i odbioru jako$ci powierzchni oraz powtok
antykorozyjnych wg serii norm 1SO 12944 pod katem PN-EN 1090.

W trakcie zaje¢, kazdy z uczestnikow nabedzie wiedze teoretyczng oraz praktyczna niezbedng przy pracach odnosnie
zabezpieczen antykorozyjnych powtok malarskich. Kursant pozna kryteria dotyczace sprawdzania jakosci przygotowania
powierzchni oraz jakosci wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych.

Efekty uczenia sie oraz kryteria weryfikacji ich osiggniecia i Metody walidacji

Efekty uczenia sie Kryteria weryfikacji Metoda walidacji

Test teoretyczny
ocenia stan powtok malarskich

Obserwacja w warunkach rzeczywistych

Test teoretyczny
Uczestnik kontroluje powtoki malarskie rozréznia materiaty

pod katem antykorozji stosowane do powtok malarskich
Obserwacja w warunkach rzeczywistych

Test teoretyczny
wykrywa wady powtok malarskich

Obserwacja w warunkach rzeczywistych

dobiera odpowiednig metode badania Test teoretyczny

Bada powierzchnie powtok malarskich dostosowana do rodzaju powtoki
malarskiej Obserwacja w warunkach rzeczywistych
Kwalifikacje
Kompetencje

Ustuga prowadzi do nabycia kompetenciji.

Warunki uznania kompetencji
Pytanie 1. Czy dokument potwierdzajgcy uzyskanie kompetencji zawiera opis efektéw uczenia sie?
TAK

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, ze walidacja zostata przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach
uczenia sie kryteria ich weryfikac;ji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwigzan zapewniajacych rozdzielenie proceséw ksztatcenia i
szkolenia od walidac;ji?

TAK



Program

Teoria

1.Korozja stali — podstawowe informacje, podziat;

2.Klasyfikacja srodowisk wg 1ISO 12944, kategorie korozyjnosci atmosfery, wody i gruntu.

3.0chrona konstrukcji stalowych przed korozjg — wybrane sposoby, Ochrona powtokowa, anodowa, katodowa.
4.Zasady projektowania konstrukcji w aspekcie trwatosci i efektywnosci ochrony antykorozyjnej.

5.Sposoby przygotowania powierzchni.

6.Rodzaje farb i systemy antykorozyjne.

7.0moéwienie metod aplikacji farb.

8.Wymagania klimatyczne w pracach antykorozyjnych.

9.Wystepujace wady powtok - rodzaje i przyczyny ich powstawania, sposoby zapobiegania. Metody naprawy.
10.Badania i testy sprawdzajgce przygotowanie powierzchni przed aplikacjg powtok antykorozyjnych. Kryteria odbioru.
11.Badania i testy powtok malarskich. Kryteria odbioru.

Praktyka

1.Badania i testy sprawdzajgce przygotowanie powierzchni przed aplikacjg powtok antykorozyjnych.
2.Badania i testy sprawdzajgce systemy powtokowych — nieniszczace i niszczace.

Egzamin

Czes¢ teoretyczna + praktyczna

Kurs jest skierowany dla os6b pracujgcych lub planujgcych pracowaé na stanowiskach odpowiedzialnych za nadzér i kontrole jakosci
elementéw wymagajace zabezpieczenia powtokami antykorozyjnymi.

Grupa szkoleniowa liczy maksymalnie 10 oséb. Kazdy uczestnik ma przydzielone stanowisko do zaje¢ teoretycznych, praktyka odbywa sie
w podgrupach 2-osobowych.

Kurs odbywa sie w godzinach zegarowych.

Przerwy wliczone sg w czas trwania kursu.

Harmonogram

Liczba przedmiotow/zajeé: 23

Przedmiot / temat Data realizacji Godzina Godzina

i Prowadzacy L . ) . Liczba godzin
zajec zajeé rozpoczecia zakornczenia

Korozja

stali -

podstawowe Santina Topolska 20-10-2025 08:00 11:00 03:00
informacije,

podziat

Przerwa Santina Topolska 20-10-2025 11:00 11:15 00:15



Przedmiot / temat
zajec

Klasyfikacja
Srodowisk wg
ISO 12944,
kategorie
korozyjnosci
atmosfery, wody i
gruntu.

Przerwa

Badania i

testy
sprawdzajace
przygotowanie
powierzchni
przed aplikacja
powtok
antykorozyjnych-
praktyka

Ochrona

konstrukciji
stalowych przed
korozja -
wybrane
sposoby,
Ochrona
powtokowa,
anodowa,
katodowa.

Przerwa

Zasady

projektowania
konstrukcji w
aspekcie
trwatosci i
efektywnosci
ochrony
antykorozyjne;j.

Przerwa

Badania i

testy
sprawdzajace
przygotowanie
powierzchni
przed aplikacja
powtok
antykorozyjnych -
praktyka

Prowadzacy

Santina Topolska

Santina Topolska

Santina Topolska

Santina Topolska

Santina Topolska

Santina Topolska

Santina Topolska

Santina Topolska

Data realizacji
zajeé

20-10-2025

20-10-2025

20-10-2025

21-10-2025

21-10-2025

21-10-2025

21-10-2025

21-10-2025

Godzina
rozpoczecia

11:15

14:45

15:00

08:00

11:00

11:15

14:45

15:00

Godzina
zakonczenia

14:45

15:00

17:30

11:00

11:15

14:45

15:00

17:30

Liczba godzin

03:30

00:15

02:30

03:00

00:15

03:30

00:15

02:30



Przedmiot / temat
zajec

Sposoby

przygotowania
powierzchni.

iPFZil Przerwa

Rodzaje

farb i systemy
antykorozyjne.

Przerwa

[EE¥%) Badania i
testy
sprawdzajace
przygotowanie
powierzchni
przed aplikacja
powtok
antykorozyjnych -
praktyka

Wymagania
klimatyczne w
pracach
antykorozyjnych.

Omowienie
metod aplikacji
farb.

Przerwa

Wystepujace
wady powtok -
rodzaje i
przyczyny ich
powstawania,
sposoby
zapobiegania.
Metody naprawy.

Prowadzacy

Santina Topolska

Santina Topolska

Santina Topolska

Santina Topolska

Santina Topolska

Santina Topolska

Santina Topolska

Santina Topolska

Santina Topolska

Data realizacji
zajeé

22-10-2025

22-10-2025

22-10-2025

22-10-2025

22-10-2025

23-10-2025

23-10-2025

23-10-2025

23-10-2025

Godzina
rozpoczecia

08:00

11:00

11:15

14:45

15:00

08:00

09:30

11:00

11:15

Godzina
zakonczenia

11:00

11:15

14:45

15:00

17:30

09:30

11:00

11:15

13:30

Liczba godzin

03:00

00:15

03:30

00:15

02:30

01:30

01:30

00:15

02:15



Przedmiot / temat

L, Prowadzacy
zajeé

Badania i

testy

sprawdzajace

przygotowanie

powierzchni Santina Topolska
przed aplikacja

powtok

antykorozyjnych.

Kryteria odbioru.

Przerwa Santina Topolska

Badania i

testy powtok

malarskich. Santina Topolska
Kryteria odbioru -

praktyka

Egzamin -

walidacja

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny

Koszt przypadajacy na 1 uczestnika brutto
Koszt przypadajacy na 1 uczestnika netto
Koszt osobogodziny brutto

Koszt osobogodziny netto

Prowadzacy

Liczba prowadzacych: 1

1z1

o Santina Topolska

Data realizacji Godzina
zajeé rozpoczecia
23-10-2025 13:30
23-10-2025 14:45
23-10-2025 15:00
24-10-2025 08:00

Cena

5166,00 PLN

4200,00 PLN

117,41 PLN

95,45 PLN

Godzina
zakonczenia

14:45

15:00

17:30

14:00

Liczba godzin

01:15

00:15

02:30

06:00

‘ . dr hab. inz. Santina Topolska, profesor Politechniki Slgskiej, Wydziatu Mechanicznego
Technologicznego jest uznang specjalistkg w dziedzinie inzynierii materiatowej, szczegdlnie w

obszarze badan nad korozjg i technologiami spawalniczymi. Prowadzi badania nad



zabezpieczeniami antykorozyjnymi oraz sprawuje opieke nad Pracownig Analiz Chemicznych,
wyposazong w howoczesng aparature badawczg do testéw korozyjnych i materiatowych. Oprocz
pracy naukowej, profesor Topolska aktywnie wspoétpracuje z firmami, prowadzac specjalistyczne
szkolenia z zakresu ochrony antykorozyjnej (ok. 6-8 rocznie). Na studiach podyplomowych prowadzi
réwniez zajecia z zabezpieczen antykorozyjnych i ochrony przeciwpozarowej, tgczac teorie z
praktyka i dzielgc sie swoim bogatym doswiadczeniem z przysztymi specjalistami.

Co wiecej, profesor Topolska jest czynnym inspektorem Frosio 3 stopnia, co potwierdza jej wysokie
kwalifikacje w zakresie oceny i kontroli zabezpieczen antykorozyjnych w praktyce przemystowe;j.
Dzieki swojemu doswiadczeniu, zaréwno teoretycznym, jak i praktycznemu, tgczy nauke z realnymi
potrzebami przemystu.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiatach dla uczestnikow ustugi

Uczestnicy otrzymuja materiaty piSmiennicze dtugopis, notatnik, dydaktyczne- skrypt, na zajeciach praktycznych korzystajg z probek.

Warunki uczestnictwa

Minimalne warunki wstepne dla kandydatow:

- ukoiczone 18 lat, ukoriczona zawodowa szkota techniczna lub liceum ogélnoksztatcgce i minimum dwunastomiesieczne doswiadczenie
w pracach zwigzanych z zabezpieczaniem antykorozyjnym konstrukcji,

lub

- ukonczona $rednia szkota techniczna i minimum szesciomiesieczne dos$wiadczenie w pracach zwigzanych z zabezpieczaniem
antykorozyjnym konstrukcji,

lub

- ukofczona wyzsza szkota techniczna i minimum trzymiesieczne doswiadczenie w pracach zwigzanych z zabezpieczaniem
antykorozyjnym konstrukgciji.

Informacje dodatkowe

Kurs konczy sie egzaminem wewnetrznym. Uczestnicy po zaliczeniu egzaminu otrzymujg certyfikat wazny 3 lata.

Adres

ul. Zeliwna 38
40-599 Katowice

woj. Slaskie
Sale wyktadowe i warsztatowe TUV Thiiringen Polska.

Udogodnienia w miejscu realizacji ustugi

o Klimatyzacja
o Wi



Kontakt

O

ﬁ E-mail krzysztof.brokowski@tuv-thuringen.pl
Telefon (+48) 724 900 025

KRZYSZTOF BROKOWSKI



